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CARACTERISTICAS GENERALES 

·  Armario aislante de poliéster prensado en caliente de color gris RAL-7035. 

·  Materiales autoextinguibles hilo incandescente a 960ª según normas UNE- 20672. 

·  Con grado de protección IP-66 según normas UNE 20324  e IK 10  según norma UNE-EN-50102 

(Armario), grado de protección IP-67 según norma UNE 20324 e IEC 60309-1 y 2 (Tomas de 

corriente).  

·  Temperaturas extremas de utilización: -30º y +120ºC. 

·  Materiales no higroscópicos, mínima absorción de agua. 

·  Apertura de la puerta 180º. 

 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

·   Placa interior de protección de los automáticos, térmicos y diferenciales 

·  Puerta exterior con dos puntos de cierre, uno de ellos con cerradura y llave. 

·  Asa de transporte. 

·  Orejas de fijación para colocación sobre pared. 

 

ACCESORIOS 

·  Orejas de fijación montadas en el exterior manteniendo el grado de protección. 

·  Prensaestopas IP-67 para el paso de cables. 

 

DOCUMENTACION 

·  Esquema eléctrico. 

·  Certificado de Conformidad. 
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MONOFASICO 25A 

 
 

MEDIDAS (bxhxa)(400x500x200mm) 
 

 

REFERENCIA 
DESCRIPCION 

UR-CO-25A-1    2 Bases  2P+T  16A 
 
 
ESQUEMA: UR-CO-40A-1:  ( 4 Bases 2P+T  16A) 
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MONOFASICO 40A 

 
 
 

MEDIDAS (bxhxa)(400x500x200mm) 
 

 
 
 
 
 

 

REFERENCIA 
DESCRIPCION 

UR-CO-40A-1    4 Bases  2P+T  16A 
UR-CO-40A-2    2 Bases  2P+T  16A; 2 Bases  3P+T 16A 
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ESQUEMA: UR-CO-40A-1:  ( 4 Bases 2P+T  16A) 
        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMA: UR-CO-40A-2:  (2 Bases  2P+T  16A; 2 Bases  3P+T 16A) 
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TRIFASICO 63A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS (bxhxa)(500x600x230mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REFERENCIA 
DESCRIPCION 

UR-CO-63A-1    2 Bases  2P+T  16A; 3 Bases  3P+T  16A; 1 salida 40A 
UR-CO-63A-2    3 Bases  2P+T  16A; 2 Bases  3P+T 16A; 1 Base 3P+T 32A 
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ESQUEMA: UR-CO-63A-1: (2 Bases  2P+T  16A; 3 Bases  3P+T  16 A; 1 salida 40A) 
 
 
 

                  
 
 
 
ESQUEMA: UR-CO-63A-2: (3 Bases  2P+T  16A; 2 Bases  3P+T 16A ; 1 Base 3P+T)   
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TRIFASICO 100A 

 

 
 
 

MEDIDAS (bxhxa)(500x600x230mm) 
 
 
 

REFERENCIA 
DESCRIPCION 

UR-CO-100A-1 2 Bases  2P+T  16A; 2 Bases  3P+T  16A; 2 Bases 3P+2T 32 A; 
1 salida de 40A 

UR-CO-100A-2 2 Bases  2P+T  16A; 2 Bases  3P+T  16A; 2 Bases 3P+2T 32 A; 
1 base 3P+N+T 32A 

UR-CO-100A-3 2 Bases  2P+T  16A; 3 Bases  3P+T  16A; 2 Bases 3P+2T 32 A; 
1 base 3P+N+T 63A 
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ESQUEMA: UR-CO-100A-1: (2 Bases  2P+T  16A; 2 Bases  3P+T  16A; 2 Bases 3P+2T 32 A;1 salida de 40A) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
ESQUEMA: UR-CO-100A-2: (2 Bases 2P+T 16A; 2 Bases 3P+T 16A; 2 Bases 3P+2T 32 A;1 base 3P+N+T 32A)   

 
ESQUEMA: UR-CO-100A-3: (2 Bases  2P+T  16A; 2 Bases  3P+T  16A; 1 Bases 3P+T 32 A;1 base 3P+N+T 63A) 
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TRIFASICO 125A 
 

 
 
 

MEDIDAS (bxhxa)(600x800x300mm) 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA 
DESCRIPCION 

UR-CO-125A-1    2 Bases  2P+T  16A; 3 Bases  3P+T  16A; 2 Bases 3P+T 32A; 
   1 salida de 63A 

UR-CO-125A-2    2 Bases  2P+T  16A; 2 Bases  3P+T  16A; 2 Bases 3P+T 32A; 
   1 base 3P+N+T 63A 
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ESQUEMA: UR-CO-125A-1: 2 Bases  2P+T 16A; 3 Bases 3P+T 16A; 2 Bases 3P+T 32A; 
   1 salida de 63ª 
 
 
 

      
 
 
ESQUEMA: UR-CO-125A-1: 2 Bases  2P+T  16A; 2 Bases  3P+T  16A; 2 Bases 3P+T 32A; 
   1 base 3P+N+T 63A 

       
         


